ZAWIADOMIENIE
COMMUNICATION

wydane p1zez: DYREKTORA TRANSPORTOWEGO
DOZORU TECHNICZNEGO

issued by: DIRECTOR OF TRANSPORTATION
TECHNICAL SUPERVISION
ul. Pulawska 125
PL 02-707 Warszawa, POLAND

dotyczace: UDZIELENIA HOMOLOGACJI

concerning:

OSTATECZNEGO ZANIECHANIA-PROPDUKCH-LPRODL ON-DEEINITIVE DIS

typu wyposazenia do zasilania gazem cieklym (LPG) na podstawie Regulaminu nr 67 ONZ.
of a type of LPG equipment pursuant to Regulation UN No. 67
Nr

homologacji: ~ E20*67R03/01%001162*00

Approval No.

1. Elementy wyposazenia do zasilania LPG:
LPG equipment considered:
Zbiornik walcowy lacznie z zestawem osprze¢tu podlaczonego do niego - jak podano w

Dodatku 1 do niniejszego zawiadomienia.
Cylindrical container including the configuration of accessories fitted to the container, as laid

down in appendix 1 to this communication
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Zespolfilea LG/ LPG filter unit
Elermentuespslony-Hleltcompeneas
Typ ZW 270
Type
Klasa 1
Class 1
Nazwa handlowa lub marka BORMECH
Trade name or mark
Nazwa i adres wytworcy Przedsigbiorstwo Produkcyjno - Handlowe
Manufacturer’s name and address »BORMECH?” Sp. z o.0.

Charnowo 3, 76-270 Ustka
Nazwa i adres przedstawiciela wytwoércy (o ile wystgpuje) nie dotyczy
If applicable, name and address of manufacturer’s representative  not applicable
Data przedstawienia do homologacji: 10.01.2022

Submitted for approval on:

Placéwka techniczna odpowiedzialna za przeprowadzanie = INSTYTUT TRANSPORTU

badan homologacyjnych: SAMOCHODOWEGO

Technical Service responsible for conducting approval tests: ul. Jagielloniska 80,
PL-03-301 Warszawa

Data sprawozdania wydanego przez t¢ placéwke: 16.12.2021

Date of report issued by that Service:

Numer sprawozdania wydanego przez t¢ placowke: 12194/67/ZBH/21

No. of report issued by that Service:

Homologacja: udzielona /-edméwionatrozszerzona-/ cofnieta-
Approval: granted /vefused--extended/ withdrawn

Powody rozszerzenia homologacji: nie dotyczy
Reasons of extension: not applicable

Miejscowosé: Warszawa
Place: Warsaw

Data: 04 lutego 2022 r.
Date: 04" of February 2022

Podpis:
Signature:

Dokumenty zalgczone do tqpienia o homologacje lub jej rozszerzenie sg dostepne na zadanie
The documents filed with application or extension of approval can be obtained upon request

Opis techniczny wraz z rysunkami
Technical description and drawings

Sprawozdanie z badan nr  12194/67/ZBH/21
Test report No.
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Dodatek 1/ Appendix 1

1. Cechy charakterystyczne zbiornika macierzystego ZW 270
Container characteristics from the parent container ZW 270

(a) Nazwa handlowa lub marka BORMECH
Trade name or mark:
(b) Ksztatt: cylindryczny
Shape: cylindical
(c) Material: P 310 NB
Material: P 310 NB
(d) Otwory:  jeden otwér do zabudowy osprz¢tu zespolonego
Openings: one opening for multivalve
(¢) Grubos$¢ $cianki: 2,5 mm
Wall thickness: 2,5 mm
(f) Srednica: 270 mm
Diameter: 270 mm
(g) Wysoko$é: nie dotyczy
Height: nie dotyczy
(h) Powierzchnia zewngtrzna: 9473 cm’
External surface 9473 em’

(i) Konfiguracja osprzg¢tu zbiornika: patrz Tabela 1
Configuration of accessories fitted to container: see tablel

Tabela 1 / Table 1

Lp Element wyposazenia Typ Nr homologacji | Nr rozszerzenia
No. Item Type Approval No. Extension No.
a | Zawor ograniczajacy napetnienie do 80% _ _ _

80 per cent stop valve
b | Wskaznik poziomu napelienia _ _
Level indicato
¢ | Zawor nadcisnieniowy
( zawér bezpieczenstwa)
Pressure relief valve (discharge valve)
d | Zdalnie sterowany zawor roboczy
Z zaworem ograniczajacym wyplyw _ _ _
Remotely controlled service valve
with excess valve
¢ [Pompa paliwa _ _ _
Fuel pump
f | Zawoér zespolony (wielozawdr)

Multivalve ATO02 E8 67R-01 3018 29
g | Gazoszczelna obudowa _ _
Gas-tight housing
h | Zigcze zasilania elektrycznego B B _
Power supply bushing
i | Zawdr zwrotny _ _ _
Non return valve
j | Nadci$nieniowe urzadzenie
bezpieczenstwa
Pressure relief device
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2.  Wykaz rodziny zbiornikow:
List of the container family:

Tabela 2 / Table 2
4 . . ‘s Powierzchnia
Lp. Typ/wersja Sr_edmca Poj CInose zewnetrzna Konfiguracja osprzetu
No. . Diameter Capacity . ,
Type/version External surface Configuration of accesories
[mm] [1] 2
[em?’]
01 | ZW270/A 270 30 5656 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06
02| ZW270/B 270 35 6411 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06
03 | ZW270/C 270 40 7166 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06
04| ZW270/D 270 45 7921 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06
05| ZW270/E 270 50 8693 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06
06 | ZW270/F 270 55 9473 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06

3. Wykaz mozliwych konfiguracji osprzetu zbiornika:
Lists of the possible configuration of accesories fitted to the container:

Tabela 3 / Table 3
Lp. Cze$é zestawu Typ Nr homologacji | Nr rozszerzenia Zgzt:f\;v oig;f:’tlu
No. Accessories Type Approval No. Extension No. o facil.lssories
zawor zespolony AT.02 } .
fo multi-valve version AT02 EBI67R-D1 3018 29 0g
fi 2dwor zespolony OCTOPUS E8 67R-01 10574 - 01!
multi-valve
f, zawor zespolony STAG Mol E8 67R-01 9559 01 02!
multi-valve
- Multivalve
f; wor zesporony EUROPA E13 67R-01 0004 07 03!
multi-valve version 2
zawor zespolon Mglialve
£ esporony EUROPA E13 67R-01 0004 07 04!
multi-valve version 3
£ zawot.zespolody Kx E4 67R-01 0238 06 05!
multi-valve version K4
Zawor zespolon Ale
5 mulﬁ_vglve y version E8 67R-013018 | 34,35, 36,37 06!
ATO02 SPRINT

! Do zbiomikéw moga by¢ stosowane opcjonalnie ostony gazoszczelne Tomasetto Achille typ AT.03 oraz OMB Saleri
typ V1, dla ktoérych wydano $wiadectwa homologacji odpowiednio E8 67R-01 3037 oraz E13 67R-01 0189.

! Optionally, the containers can be fitted with gas-tight covers Tomasetto Achille type AT.03 and OMB Saleri type V1,
Jor which approval certificates have been issued, respectively, E8 67R-01 3037 and E13 67R-01 0189.
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